KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, v zneni neskorsich predpisov

CLEAMEN 650

Datum aktualizacie: 09. 11. 2023 Verzia: 2.0
Nahradza verziu z: 16. 11. 2021
Datum vydania: 16. 11. 2021

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Il dentifikéator produktu
N & z @noduktu
CLEAMEN 650
UFI ko6d
UFI: D6RO-FOVJ-YOOT-E6GW
K 6 g¢roduktu
TC65001.

Popis zmesi

Vodny roztok.

12. Rel evantné identifikovanéeé pouzitia I
neodporuacaju

D

Odporupamé&itie
Tekuty neutralny vysoko koncentrovany nepenivy Cistiaci prostriedok.
Profesionalne pouzitie.
Neodpor (pbairzé t i e
Nie su zname. Odporuca sa pouzivat len pre navrhnuté pouzitie. Iné pouzitia mézu vystavit uzivatela
nepredvidatelnym rizikam.
13.Udaje o dodavatelovi karty bezped&nostny

CORMEN s.r.o.

Véchnov 73

593 01

Ceska republika

Tel.: +420 566 550 961

Fax: +420 566 551 822

adresa osoby zodpovednej za kartu bezpecnostnych udajov: info@cormen.cz

14 NUdzové telefodnne ¢islo

Podrobnosti o poskytnuti prvej pomoci je mozné konzultovat s:

Narodné toxikologické informaéné centrum Bratislava, Univerzithna nemocnica Bratislava, pracovisko
Kramare, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie, Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefén: + 421 2 5477
4166; mobil: +421 911 166 066 fax: + 421 2 5477 4605.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia | atky alebo zmesi

Zmes je klasifikovana ako nebezpeé&na v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.
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Kl asi fikac
Flam. Liq. 3; H226
Eye Dam. 1; H318

CLEAMEN 650

i a pdar?/2p08Ear i adeni a

Plny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddiele 16.

Naj zavaznej Sie nepxhamnické fU¢Yzinkglnoicinky na I

prostredie

pri pouzivani zmesi

Horfava kvapalina a pary. Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.

2. Prvky oznacdovani a

Vystrazné

Vystr slavo é

Nebezpecenstvo

pi ktogr amy

3

Z|l oz ky avedeniu naketikete

Obsahuje Undekanol,
Vystrazné
H226

H318
Bezpecnost
P210

P280
P305+P351+P338

P310
P501

Dopl nuj Gdce

rozvetveny a nerozvetveny, etoxylovany, propoxylovany (= 2,5 molov EO/PO).
upozorneni e

Horfava kvapalina a pary.

Spdsobuje vazne poskodenie odi.

nNé upozornenie

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokraéujte vo vyplachovani.

Okamyzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.

ZneSkodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej k likvidacii alebo
odovzdanim na zberny dvor do ¢asti nebezpecného odpadu.

i nformacie na etikete

EUH280 - Obsahuje Reak&na zmes zloZena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [EC €. 247-500-
7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES €. 220-239-6] (3:1). M&Ze vyvolat alergicku reakciu.

Zlozenie podla nariadenia 648/2004/ES o detergentoch: = 5 - < 15 % neiénové povrchovo aktivne latky, <5
% amfotérne povrchovo aktivne latky, konzervacné ¢inidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND
METHYLISOTHIAZOLINONE).

3. I nd nebezpeclnost
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Zmes neobsahuije latky, ktoré spinaju kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) latky alebo
velmi perzistentné a velmi bioakumulativne (vPvB) latky v sulade s prilohou XllI nariadenia REACH. Zmes
a ani jej zlozky nie su v €ase vydania revizie karty bezpe€nostnych udajov uvedené na kandidatskom
zozname (zostaveného v sulade s ¢l. 59 ods. 1 nariadenia REACH) na zaradenie latok do prilohy XIV
REACH, Zmes neobsahuje zlozku, ktora bola urena ako latka s vlastnostami narusajucimi endokrinny
systém, v sllade s kritériami uvedenymi v nariadeni Komisie delegovaného (EU) 2017/2100 alebo v
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

3.2.1. Zlozky zmesi klasifikované ako nebezpe
Identifikacia Obsah Klasifikacia podla

zlozky % hm. nariadenia 1272/2008/ES

Undekanol, rozvetveny a nerozvetveny, etoxylovany, propoxylovany (2 2,5 mélov EO/PO)

Cislo CAS neuvedené

Cislo ES 940-634-3 <10.0 Acute Tox. 4; H302

Indexové ¢&islo neuvedené B Eye Dam. 1; H318

Registracné cislo nepodlieha registracii, jedna sa o polymér

Propan-2-ol; Izopropylalkohol; Izopropanol

Cislo CAS 67-63-0 .

.. Flam. Lig. 2; H225
Cislo ES 200-661-7 <6,0 Eye Irrit. 2; H319
Indexové &islo 603-117-00-0 =9 Yo s

PP STOT SE 3; H336
Registracné ¢islo 01-2119457558-25-XXXX

2-Butoxyetanol; Etylénglykol-monobutyléter

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315

Cislo CAS 111-76-2 _
Gislo ES 203-905-0 ia Eye lmit. 2, H319
Indexové &islo 603-014-00-0 S Acute Tax, 3; H331

ATEora= 1 200 mg/kg
telesnej hmotnosti

ATEinhatlazna = 3 mg/l (pary)

Registraéné Cislo 01-2119475108-36-XXXX

Reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [EC €. 247-500-7] a 2-metyl-2H-
izotiazol-3-6n [ES €. 220-239-6] (3:1); Reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-
3-6n [EC ¢&. 247-500-7] a 2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [EC ¢. 220-239-6] (3:1)

Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 2; H310
Skin Corr. 1C; H314
Skin Sens. 1A; H317

Cislo CAS 55965-84-9 Eye Dam. 1; H318
Cislo EC neuvedené L

ISoEL uv <0,0015 Acute Tox. 2; H330
Indexové &islo 613-167-00-5

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUHO071
M=100
M(Chronic)=100

Registracné Cislo zatial nie je k dispozicii
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Latka ma Specifické koncentraéné limity:

Skin Corr. 1C; H314 C20,6%

Skin Irrit. 2; H315 0,06 % <C<0,6%
Eye Dam. 1; H318 C=0,6%

Eye Irrit. 2; H319 0,06 % <C<0,6%
Skin Sens. 1A; H317 C 20,0015 %

Plny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Vo v8etkych pripadoch zaistit postihnutému telesny a duSevny kfud a zabranit prechladnutiu. V pripade
pochybnosti, alebo pokial symptémy pretrvavaju, vyhladat’ lekarsku pomoc. Postihnutému v bezvedomi
nikdy ni¢ nepodavat. Dbajte na osobnu bezpe&nost pri zachrannych pracach.

41.0pi s opatreni prvej pomoci
Pri wvdychnuti

Preruste expoziciu, dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch. Pri pretrvavajucej nevolnosti zaistite lekarsku
pomoc.

Pristyfkuspokozkou

Odstrante kontaminovany odev, topanky a zasiahnutt pokozku dékladne umyte vodou (najlepsSie vlaznou) a
mydlom. NepouZivajte rozpustadla ani riedidla. Ak problém pretrvava, vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri styku s oc¢ami

Vyplachujte miernym prudom vody aspofi 15 minut. Drzte pritom o€né vieCka doSiroka otvorené pomocou
palca a ukazovaka. V pripade, Ze postihnuty nosi kontaktné SoSovky, vyberte ich pred vyplachovanim odi,
ak to ide. Vyhladajte odborné lekarske o3etrenie.

Pripozi ti

Vyplachujte usta a potom vypite velké mnozstvo vody. Nevyvolavajte zvracanie. Nepodavajte mlieko ani

alkoholické napoje. Osobam v bezvedomi nikdy nepodavaijte ni¢ ustami. Vyhladajte lekarsku pomoc.
42.Naj dol ezitejSie pkitzmakwpjaohéiskhkly ené

Nie su zname.

43. Ud aj o] akej kol vek potrebe okamzitej I
oSetreni a

Symptomaticka liec¢ba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiacye prostriedk

Maly poziar:

Oxid uhli€ity COz2, suché hasiace prostriedky, piesok alebo zemina, pena odolna alkoholu.
Rozsiahly poziar:

RoztrieStené vodné prudy (vodna hmla), pena odolna alkoholu.

Nevhodné hasiace prostriedky

Silny vodny prud. MézZe déjst’ k rozSireniu poziaru.
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52.0sobidmehy nebewxmyepdryousatitce z | atky al eb¢
V pripade poziaru zabrante Uniku hasiacej vody a odpadu produktu do kanalizacie. Zhromazdite ich oddelene
a zneSkodnite bezpe¢nym spdsobom podla platnej legislativy a platnych miestnych predpisov.
Pri poziari sa mo6zu tvorit' Skodlivé latky - oxidy uhlika, oxidy siry, sirovodik, oxidy dusika, amoniak, chlor,
chlorovodik, oxidy chloru a produkty nedokonalého spalovania.

53.Pokynypr e poziarni kov

Zastavte dalSi unik produktu, ak je to mozné. Uniknuty produkt, ktory nehori, pokryte pieskom alebo penou.
Kontajnery a sudy premiestnite z dosahu pozZiaru na bezpeéné miesto, ak je to mozZné. PouZzivajte
roztrieStené vodné prudy k ochladeniu nadob vystavenych ucinkom poziaru. Ak nejde poziar zvladat -
evakuujte priestory.

Pouzivajte nezavisly dychaci pristroj, chemicky ochranny odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1.Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné

Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ami, pouzivajte vhodné ochranné pomaocky a odev, pozri oddiel 8. Zaistite
primerané vetranie. Zabrarite tvorbe pary a aerosélu. V mieste Uniku zamedzte pohyb nepovolanym osobam.

6.2.Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné pr os|

Zabrante dalSiemu uniku do zloZiek zivotného prostredia. Ak sa tomu neda zabranit, informujte okamzite
prislusné urady (policiu a hasicov).

6.3.Met 6dy a materi &l na zabradnenie Sireniu

Podla mnoZstva uniknutej kvapaliny latku bud najskér odCerpajte (velké uniky), alebo pri malych unikoch
absorbujte vhodnym absorb&nym materialom (vermikulit, suchy piesok), zhromazdite do oznaenych
uzatvaratefnych nadob a zlikvidujte podla oddielu 13. ZvySky splachnite vodou a zachytte kvoli
zneSkodneniu ako odpad. NepouZivajte rozpustadla alebo dispergatory, ak to nie je nariadené expertmi
alebo Statnou autoritou.

Ak je obal poskodeny, premiestnite obsah do obalu nového, neposkodeného a riadne nanovo oznacte.
64.0dkaz na iné oddiely

Riadte sa rovnako ustanoveniami oddielov 7, 8 a 13 tejto karty bezpecnostnych udajov.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

71.Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaob

Zabrante kontaktu s pokozkou a oCami. Osobna ochrana vid oddiel 8. Zaistite dobré vetranie, aby sa
zabranilo tvorbe pary a aerosolu.

V mieste pouzitia by malo byt zakazané fajcit, jest’ a pit. Dodrzujte bezpe€nostné predpisy pre manipulaciu
s chemikaliami. Pred vstupom do stravovacich priestorov odloZte zneCisteny odev a ochranné prostriedky.
Nepouzivajte znecisteny odev. Po praci sa umyte dékladne teplou vodou a mydlom, osprchujte sa. Pouzite
ochranny krém.

72.Podmi enky na bezpec¢né skl ad anekanmpatibility r &t a
Skladujte v originalnych, dobre uzavretych obaloch, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste pri
izbovej teplote.

Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov zapalenia.
Neskladujte spolu s nekompatibilnymi materialmi (pozri pododdiel 10.5), potravinami, napojmi a krmivami.

73.Speci fické konec¢npéo wroiutziia i e, resp.
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Je urCeny pre Setrné a ucinné Ccistenie citlivych povrchov technologickych zariadeni, naradia, suciastok,
réznych typov podlah, obkladov stien a pracovnych pléch, predovietkym v potravinarskom priemysle a v
polnohospodarstve. Je vhodny aj pre Cistenie vnutornych priestorov vozidiel prevazajucich potravinarske
vyrobky a ku strojovému Cistenie roznych typov podiah.

Riedit podla stupna znecistenia v rozmedzi 0,5 - 2,0 %. Aplikacia ruénym spdsobom i pomocou podlahového
stroja.

Doba pdsobenia: podla typu aplikacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

81l.Kontrolné parametre
8l1.Limity v pracovnom prostredi

8111.Medzné hodnoty expoziciepodpraocavinanremi3ds5v i2dd b
vpl atnom zneni

Propan-2-ol CAS: 67-63-0
NPEL: priemerny NPEL: kratkodoby Poznamka

200 400
ppm ppm neuvedené
500 mg/m? 1 000 mg/m?
2-Butoxyetanol CAS: 111-76-2
NPEL: priemerny NPEL: kratkodoby Poznamka
20 ppm 50 ppm .. . . L
K - znamena, ze faktor moze byt lahko absorbovany kozou.
98 mg/m? 246 mg/m3
8112.Medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi
2-Butoxyetanol CAS: 111-76-2
Limitné hodnoty - 8 hod. Limitné hodnoty - kratka doba Poznamka
98 mg/m? 20 ppm 246 mg/m3 50 ppm nie je

8.1.2. Sledovacie postupy
Zaistite plnenie povinnosti na pracovisku podla ustanovenia nariadenia vlady 355/2006 Z. z, v platnom zneni.
8.1.3.Bi ol o gnedk éodnoty
8.13.1.Bi ol ogi cké medmomndl &h ondanroitayde ni3d 5V I2®@dh6atZnom zneni
Nie su stanovené.
8.132.Bi ol ogi cké medldmiée hodnoty
Nie su stanovené.
8.1.4. Hodnoty DNEL a PNEC

Propan-2-ol CAS: 67-63-0
DNEL
Oblast pouzitia  Spbsob podavania Uginok Doba expozicie Hodnota
Pracovnici Inhalacne Systémoveé ucinky Dlhodoba 500 mg/m?
Pracovnici Inhala¢ne Systémové ucinky Akutna/kratkodoba 1 000 mg/m3
Pracovnici Dermaine Systémové ucinky Dlhodobé 888 mg/kg/deri
Spotrebitelia Inhalagne Systémové ucinky Dlhodobé 89 mg/m?

Strana: 6 z 24



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, v zneni neskorsich predpisov

CLEAMEN 650

Spotrebitelia Inhalagne Systémové ucinky Akutna/kratkodoba 178 mg/m3
Spotrebitelia Dermalne Systémové ucinky Dlhodoba 319 mg/kg/den
Spotrebitelia Oralne Systémové ucinky Dlhodoba 26 mg/kg/den
Spotrebitelia Oralne Systémové ucinky Akutna/kratkodoba 51 mg/kg/den
PNEC
Sladka voda Morska voda Prefsiavane voiovanie Cistiarne odpa-
Sladka voda Morska voda dovych véd (COV)
140,9 mg/l 140,9 mg/l 140,9 mg/l neuvedené 2251 mgl/l
PNEC
Sladkovodny sediment Morsky sediment Vzduch Péda Potravinovy retazec
552 mg/kg 552 mg/kg neuvedené 28 mg/kg 160 mg/kg potravy
2-Butoxyetanol CAS: 111-76-2
DNEL
Oblast pouzitia  Spbésob podavania Uginok Doba expozicie Hodnota
Pracovnici Inhalacne Systémové ucinky Dlhodobé 98 mg/m?
Pracovnici Inhalacne Systémové ucinky Akutna/kratkodoba 1 091 mg/m?
Pracovnici Inhalaéne Lokalne ucginky Akutna/kratkodoba 246 mg/m3
Spotrebitelia Inhalaéne Systémové ucinky Dlhodobé 59 mg/m3
Spotrebitelia Inhalaéne Systémové ucinky Akutna/kratkodoba 426 mg/m3
Spotrebitelia Inhalaéne Lokalne ucginky Akutna/kratkodoba 147 mg/m3
Spotrebitelia Oralne Systémové ucinky Dlhodobé 6,3 mg/kg/den
Spotrebitelia Oralne Systémové ucinky Akutna/kratkodoba 26,7 mg/kg/den
PNEC
Sladka voda Morska voda PreruSované uvolfiovanie Cig,tiarnia odpa-
Sladka voda Morska voda dovych véd (COV)
8,8 mg/l 0,88 mg/l 26,4 mg/l neuvedené 463 mg/l
PNEC
Sladkovodny sediment Morsky sediment Vzduch Péda Potravinovy retazec
34,6 mg/kg 3,46 mg/kg Ziadny ucinok 2,33 mg/kg 0,02 g/kg potravy

82.Kontroly
821.Pr i

Pouzivajte iba v dobre vetranych priestoroch.

expozicie

mer ané technickEé

kontrol né

opatreni a

Dbajte obvyklych bezpecnostnych opatreni pre pracu s chemikaliami. Stupen ucinnosti osobnych

ochrannych prostriedkov zavisi okrem iného od teploty a Urovne vetrania.
8.2.2.1

Pri praci nejest, nepit a nefajCit. Po praci sa umyte dékladne teplou vodou a mydlom a osprchujte sa. Pouzite
ochranny krém. NepouZzivajte zaSpinené ochranné pomécky, na umyvanie nepouzivajte riedidla.

ndi vi dualne ochranné opatrenia, ako napri

Ochrana oc¢i/tvare

Strana: 7 z 24




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, v zneni neskorsich predpisov
CLEAMEN 650

Pouzivajte ochranné okuliare alebo ochranny &tit (EN 166, EN 149+A1).
Ochr ana-okcohzreana r UKk

Pouzivajte ochranné rukavice (EN 374-1, EN 374-2).

Odporucany material rukavic: neoprén.

Vyber materialu na rukavice pri zohladneni prieniku, permeability, degradacie a dalej by sa malo prihliadat
na vSetky relevantné faktory; k inym chemikaliam, s ktorymi mozno prist do styku, fyzikalnym poziadavkam
(ochrana proti prerezaniu a prepichnutiu, zruénost, tepelna ochrana), potencialne telesné reakcie na material
rukavic a pokyny a Specifikacie dodavatela rukavic. Pri opakovanom pouzivani rukavic ich pred zvlieknutim
o istite a uschovajte na dobre vetranom mieste.

Ochr ana-iknoéz e
Pouzivajte ochranny pracovny odev (EN ISO 13688) a ochrannou obuv (EN ISO 20346).
Ochrana dychacich ciest

Nie je potrebné, ak su splnené koncentracné limity (ak su prekrocené, pouzit’ respirator proti organickym
param, EN 14387). V pripade nehody alebo poziaru pouzivajte izolacny respirator.

Tepelnej nebezpecnosti

Pri beZznom pouziti nie je nutné pouzivat ochranné prostriedky na ochranu proti materialom predstavujucich
tepelné nebezpec&enstvo.

823 Kontroly environmental nej expozicie

Zabrante uniku zmesi do zloziek zivotného prostredia. Dodrzte emisné limity podfa Zakona &. 137/2010 Z.
z., v plathom zneni.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

91.l nformadacie o zakladnych fyzikadadl nych a ¢

Zmes
Skupenstvo Kvapalina.
Farba Bezfarebna.
Zadpach Charakteristicky.
Teplota topenia/tuhnutia Nestanovené.

Teplota varu alebo poc¢i at (82°C.
rozmedzie teploty varu

Horl avost Nestanovené.

Dol na medza vybuSnosti Nestanovené.

Horna medza vybuSnosti Nestanovené.

Teplota vzplanutia 46,5 °C.

Teplota samovznietenia Nestanovené.

Teplota rozkladu Nestanovené, zmes neobsahuje samovolne

reagujuce latky alebo organické peroxidy alebo iné
latky, ktoré sa mozu rozkladat.

Hodnota pH 8,5 (20 °C).

Kinematickéd viskozita Nestanovené, zmes neobsahuje latku
klasifikovatelnu ako aspira¢ne toxicku, alebo sucet
koncentracii latok klasifikovanych ako aspiratne
toxické je menej ako 10 hm. %.
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Rozpustnost
Rozdel ovacia konsStanta

Tl ak par

MieSatelna.

( h «Nevztahuje sa na zmesi.

23 hPa.

Hustota a/alebo relativna $ =0,983.

Rel ativna hustota par

Nestanovené.

VI astnosti ¢€astic Nevztahuje sa na kvapaliny.
Propan-2-ol CAS: 67-63-0
Skupenstvo Kvapalina.
Farba Bezfarebna.
Zapach Nestanovené.

Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu alebo pociat

arozmedzie teploty varu

Horl avost

Dol na medza vybusSnosti
Horna medza vybusSnosti
Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

Hodnota pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost
Rozdel ovaci a(hddoataSdga nt a
Tl ak par

Hustota a/alebo relativna

Rel ativna hustota par

VI astnosti castic

-88,5 °C (literatura).
82,3 °C (literatara).

Velmi horfava kvapalina.
2 obj. % (literatara).

13 obj. % (literatura).

11,7 °C (literatara).

399 - 455,6 °C (literatura).

Nestanovené, nejedna sa o samovolne reagujucu
latku alebo organicky peroxid alebo latku, ktora sa
mdze rozkladat.

Nestanovené.

Nestanovené, nejedna sa o uhlovodik alebo
chlérovany uhlovodik.

MieSatefna s vodou..

log Pow = -0,05 (25 °C, literatura).
Nestanovené.

785,5 kg/m? (20 °C, literatara).
Nestanovené.

Nevztahuje sa na kvapaliny.

2-Butoxyetanol

CAS: 111-76-2

Skupenstvo

Farba

Zapach

Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu alebo pocCiat

rozmedzie teploty varu

Horlavost

Kvapalina.
Bezfarebna.
Etherovy.

-74,8 °C (literatara).
173,5 °C (IP123/93).

Latka za Standardnych podmienok nie je
klasifikovana ako horlava, samozapalna alebo
uvolfiujuca horfaveé plyny.
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Dol nd medza

Horna medza
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

vybuSnosti

vybuSnosti

CLEAMEN 650

Nestanovené.
Nestanovené.
67 °C (DIN 51758).
230 °C (literatura).

Nestanovené, nejedna sa o samovolne reagujucu

latku alebo organicky peroxid alebo latku, ktora sa

mdze rozkladat.
Hodnota pH Nestanovené.

Kinematick& viskozita Nestanovené, nejedna sa o uhlovodik alebo

chlérovany uhlovodik.
900 g/l (20 °C, pH = 7, literatara).

( h«log Pow = 0,81 (25 °C, pH =
method).

0,8 hPa (20 °C, literatara).
rel ati vna 900kg/m3(20°C,DIN 51 757).

par

Rozpustnost

Rozdel ovacia konsStant a 7, shake-flask

Tl ak

Hust ot a

par
al al ebo
Nestanovené.

Rel ativna hustot a

VI astnosti castic Nevztahuje sa na kvapaliny.

9.2. Iné informacie

921.1l nformacie tykajuce sa tried fyzikalnej ne
Zmes

VybusSniny
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako vybu$niny alebo latky oxidujuce, alebo koncentracia latky/latok je
nizSia ako limit pre vloZenie do oddielu 3.

plyny
Nejedna sa o plyn.

Hor I av é

Aerosol y

Nejedna sa o aerosal.

Oxi duj uce plyny
Nejedna sa o plyn.

Plyny pod tlakom

Nejedna sa o plyn.

Horlaveé kvapaliny

Zmes je klasifikovana ako horfavé kvapaliny kategorie 3 podla hodnoty bodu vzplanutia a bodu varu.

Horlavé tuhé | atky

Nejedna sa o tuhi zmes.
|l at ky a

Samovol ne r eagumesice

Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako samovolne reagujuce alebo vybusniny alebo organické peroxidy
alebo latky oxidujuce, alebo koncentracia latky/latok je nizsia ako limit pre vioZenie do oddielu 3.
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Samozapalné (pyroforické) kvapaliny
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako samozdpalné, alebo koncentracia latky/latok je niz8ia ako limit pre
vloZenie do oddielu 3.

Samozapalné (pyroforickeé) tuhé | atky
Nejedna sa o tuhi zmes.

Samovolne sa zahrievajuce | atky a zmesi
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako samovolne sa zahrievajuce alebo samozapalné latky, alebo
koncentracia latky/latok je nizSia ako limit pre vioZenie do oddielu 3.

Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou wuvol nu
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako latky, ktoré pri kontakte s vodou uvolfuju horfavé plyny, alebo
koncentracia latky/latok je nizSia ako limit pre vlozenie do oddielu 3.

Oxi duj uce kvapaliny
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako oxidujuce, alebo koncentracia latky/latok je nizSia ako limit pre
vloZenie do oddielu 3.

Oxidujuce tuheée | atky
Nejedna sa o tuhi zmes.
Organické peroxidy
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako organické peroxidy, alebo koncentracia latky/latok je niZSia ako
limit pre vioZenie do oddielu 3.

Lat kyorsozi vnym O0c€inkom na kovy
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako korozivne pre kovy, alebo koncentracia latky/latok je niZz8ia ako
limit pre vioZenie do oddielu 3.

VybusSniny so znizenou citlivostou
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako vybudniny alebo vybudniny so zniZzenou citlivostou, alebo
koncentracia latky/latok je niZz8ia ako limit pre vioZenie do oddielu 3.

Propan-2-ol CAS: 67-63-0

VybusSniny
Data pre latku nie su k dispozicii.
Latka neobsahuje ziadne chemické skupiny suvisiace s vybusnymi vliastnostami.

Cisty propan-2-ol pdsobenim vzduchu a svetla podlieha autooxidacii za vzniku vybudného cyklického
triacetontriperoxid, ktory sa usadzuje pri dne nadoby ako biely sediment. Pri takomto naleze je treba okamzite
zamedzit manipulacii s nadobou a privolat pyrotechnika.

Horl avé plyny
Nejedna sa o plyn.

Aerosél y
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Nejedna sa o aerosal.

Oxidujuace plyny

Nejedna sa o plyn.

Plyny pod tlakom

Nejedna sa o plyn.

Horl avé kvapaliny

Latka je klasifikovana ako horfavé kvapaliny kategérie 2 podla hodnoty bodu vzplanutia a bodu varu.
Horlaveée tuhée | atky

Nejedna sa o tuhu latku.

Samovolne reagumedice | at ky a
Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka neobsahuje chemické skupiny suvisiace s vybuSnymi vlastnostami alebo so samovolnou
reaktivnostou.

Samozapalné (pyroforické) kvapaliny
Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka je na vzduchu stabilna, nedochadza k samovolnému vznieteniu.
Samozapalné (pyroforické) tuhé | atky
Nejedna sa o tuhu latku.

Samovolne sa zahrimesiaj uce | atky a

Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka nie je klasifikovana ako samovolne sa zahrievajuca.

Latazymesi, ktoré vpwodokomvakhej 8 horlavé plyny
Data pre latku nie su k dispozicii.

Chemicka Struktura latky neobsahuje kovy ani polokovy.

Latka je mieSatelna s vodou a tvori s fiou stabilni zmes.

Oxi duj uce kvapaliny
Data pre latku nie su k dispozicii.

Jedna sa o organicku latku, ktord neobsahuje kyslik, fluér ani chlér, alebo su tieto prvky priamo viazané na
uhlik alebo vodik.

Oxi dujuce tuheée | atky

Nejedna sa o tuhu latku.

Organické peroxidy

Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka neobsahuje dvojmocnu skupinu -O-O- s minimalne jednym organickym radikalom.
Lat kiyorsozivnym UGc¢inkom na kovy

Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka nie je klasifikovana ako latky s korozivnym ucinkom na kovy.
VybusSnianyi denou citlivostou

Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka neobsahuje Ziadne chemické skupiny suvisiace s vybusnymi vlastnostami.
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2-Butoxyetanol CAS: 111-76-2

VybusSniny

Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka neobsahuje Ziadne chemické skupiny suvisiace s vybusnymi vlastnostami.
Horlavé plyny

Nejedna sa o plyn.

Aerosol y

Nejedna sa o aerosol.

Oxidujuce plyny

Nejedna sa o plyn.

Plyny pod tlakom

Nejedna sa o plyn.

Horl avé kvapaliny

Latka nie je klasifikovana ako horfava kvapalina podla hodnoty bodu vzplanutia a bodu varu.
Horl avé tuhé | atky

Nejedna sa o tuhu latku.

Samovolne reagujuce | atky a zmesi

Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka neobsahuje chemické skupiny suvisiace s vybusnymi vlastnostami alebo so samovolnou
reaktivnostou.

Samozapalné (pyroforické) kvapaliny

Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka je na vzduchu stabilna, nedochadza k samovolnému vznieteniu.
Samozapalné (pyroforické) tuheé | atky
Nejedna sa o tuhu latku.

Samovolne sa zahrievajuce | 4t ky a zmesi
Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka nie je klasifikovana ako samovolne sa zahrievajlca.

Latky a zmesi, ktoréupolinkjonthatleasévpldpoy
Data pre latku nie su k dispozicii.

Chemicka Struktura latky neobsahuje kovy ani polokovy.

Latka je rozpustna vo vode a tvori s hou stabilnt zmes.

Oxi duj uce kvapaliny
Data pre latku nie su k dispozicii.

Jedna sa o organicku latku, ktora neobsahuje kyslik, fluér ani chlér, alebo su tieto prvky priamo viazané na
uhlik alebo vodik.

Oxi dujuce tuhé | atky
Nejedna sa o tuhu latku.

Organické peroxidy
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Data pre latku nie su k dispozicii.
Latka neobsahuje dvojmocnu skupinu -O-O- s minimalne jednym organickym radikalom.

Latky s korozivnym G€inkom na kovy

Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka nie je klasifikovana ako latky s korozivnym ucinkom na kovy.
VybusSniny so znizenou citlivostou

Data pre latku nie su k dispozicii.

Latka neobsahuje Ziadne chemické skupiny suvisiace s vybusnymi viastnostami.

9220st atné bezpecnostné charakteristiky

Citlivost na mechani cké p (Nestanovené, nejedna sa o vybusninu.
Teplotasamovol nej pol ymer i z & cNestanovené, nejedna sa o polymerizujuce latky.
Tvorba vybusSnej zmesi p r a ( Nestanovené, nejedna sa o prach.

Tl miva kapacita Nestanovené, pH je v rozmedzi 4 — 10.
Rychl ost odparovani a Nestanovené.

Mi eSatel nost Nestanovené.

Vodi vost Nestanovené.

Zieravost Nestanovené.

Pl ynna skupina Nestanovené, nejedna sa o plyn.

Oxi dac@edukény potenci al Nestanovené.

Potenci al vzniku radi kal o\Nestanovené.

Fotokatalytickeé vl ast nost iNestanovené.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri beznych podmienkach je produkt stabilny. K nebezpe&nym reakcidm nedochadza.
10. 2. Chemicka stabilita
Pri normalnych podmienkach je zmes stabilna.
103.Moznost nebezpecdnych reakcii
Za beznych podmienok pouzivania nie s nebezpecné reakcie.
104.Podmi enky, ktorym sa treba vyhnut
Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov zapélenia.
105.Nekompati bil né materialy
Silné oxidacné Cinidla.
106.Nebezpecné produkty rozkl adu

Za normalneho spdsobu pouZitia nevznikaju. Pri horeni sa uvolfiuju oxidy uhlika, oxidy siry, sirovodik,
oxidy dusika, amoniak, chlér, chlorovodik, oxidy chléru a produkty nedokonalého spalovania.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

111. 1l nf ormaci e o triedach nebezpecnosti vyn
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Zmes

AkGtna toxicita

Zmes nie je klasifikovana ako akutne toxicka pre vietky spésoby expozicie.

Or al ne Data pre zmes nie su k dispozicii.
Zmes nie je klasifikovana podla vypoc¢tu pomocou aditivneho vzorca.
ATEzmes > 4 497 mg/kg.

Der mal n e Dataprezmes nie su k dispozicii.

ATEzmes > 2 000 mg/kg (odhad, nizka koncentracia latok klasifikovanych ako toxicka
dermalnou cestou expozicie).

I nhal ac¢ n Dataprezmes nie su k dispozicii.

ATE:zmes > 20 mg/l (odhad, nizka koncentracia latky klasifikovana ako toxicka inhalanou
cestou expozicie).

Pol eptanie koZze/ podrazdenie koZe
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes nie je klasifikovana ako drazdiva pre kozu na zaklade vypoctu podla vSeobecnych/Specifickych
koncentra¢nych limitov latky/latok.

VaZzne poShodépbdrazdenie ocCi
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes je klasifikovana ako vazne poskodzujuce o€i na zéklade vypocltu podla vSeobecnych/Specifickych
koncentraénych limitov zloZky/zloZiek.

Respiraéna alebo kozZznd&d senzibilizacia
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes nie je klasifikovana ako senzibilizujuca koZu podla vSeobecnych/$pecifickych koncentranych limitov
latky/latok.

EUH280 - Obsahuje Reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [EC &. 247-500-
7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES &. 220-239-6] (3:1). M6ze vyvolat’ alergicku reakciu.

Mut agenita pre zarodoc¢né bunky

Data pre zmes nie su k dispozicii.
Zmes neobsahuje latky klasifikované ako mutagénna, alebo koncentracia latky/latok je nizSia ako limit pre
vlozenie do oddielu 3.

Karcinogenita

Data pre zmes nie su k dispozicii.
Zmes neobsahuje latky klasifikované ako karcinogénna, alebo koncentracia latky/latok je nizSia ako limit pre
vloZzenie do oddielu 3.

Reprodukénd toxicita

Data pre zmes nie su k dispozicii.
Zmes neobsahuje latky klasifikované ako toxické pre reprodukciu, alebo koncentracia latky/latok je nizSia
ako limit pre vlozenie do oddielu 3.

ToxicitapreSpeci fi cky <ci el o~jye donrogrdanz ol VAT &®TX)pozi ci a

Data pre zmes nie su k dispozicii.
Zmes nie je klasifikovana ako toxické pre Specificky cielovy organ v kategdrii 3 pri jednorazovej expozicii
podla odporu¢aného koncentracného limitu zlozky/zloZiek.

Toxicita pre Specifickypaikelveaxnggo nir giaama ( STOT)
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Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako toxické pre Specificky cielovy organ pri opakovanej expozicii, alebo
koncentracia latky/latok je nizSia ako limit pre vloZzenie do oddielu 3.

Aspiracna nebezpecnost

Data pre zmes nie su k dispozicii.

Zmes neobsahuje latky klasifikované ako nebezpeéné pri vdychnuti, alebo koncentracia latky/latok je nizSia
ako limit pre vloZenie do oddielu 3.

I né informéacie
Pozri oddiel 2 a 4.

Propan-2-ol CAS: 67-63-0

AkUutna toxicita

Or al ne Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
LDso = 5 840 mg/kg (potkan, OECD 401).

Der mal n e Nazaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
LDso = 16,4 ml/kg (12 792 mg/kg pri hustote 0,78 g/cm?, kralik, OECD 402).

I nhal ac¢ n Nazaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
LCso > 10 000 ppm (para, 6 h, OECD 403).

Pol eptanie koZze/ podrazdenie koZe

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Priemerné skére erytémov = 0 a edémov = 0 (krélik, 72 hod., OECD 404).
Vazne poSkodéepobdrazdenie ocCi

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Celkové priemerné skore drazdivosti = 1,89 (kralik, 72 hod., OECD 405).
Respiracéna alebo kozna senzibilizacia

Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Latka nie je senzibilizujuca pokozku (mor¢a, OECD 406).

Mut agenita pre zarodoc¢né bunky

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Negativny (OECD 471, OECD 476).

Karcinogenita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
NOAEL = 5 000 ppm (nadory semennikov, potkan, samec, para, OECD 451).

Reprodukénd toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
NOAEL = 853 mg/kg/den (potkan, OECD 415).

Toxicita pre Specificky edinelrawzy viéar gaxm o(zS 0 Ta)
Latka méze spdsobit’ ospalost alebo zavraty.

ToxicitapreSpeci fi cky ci el o-voyp aokrogvéarnpaf 3 ir ©il a
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Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
NOEC = 500 ppm (Specificky toxicky ucinok, potkan, para, 104 tyzdriov, OECD 451).

NOAEC = 5 000 ppm (Specificky neziaduci uc¢inok suvisiaci s expoziciou, potkan, para, 104 tyzdnov, OECD
451).

NOEC =5 000 ppm (ucinky onkogenity, potkan, para, 104 tyzdriov, OECD 451).
Aspiracna nebezpecnost

Latka nie je uhlovodik alebo chlérovany uhlovodik s kinematickou viskozitou 20,5 mm?2/s alebo nizSou pri 40
°C.

2-Butoxyetanol CAS: 111-76-2

Akldtna toxicita

Or al ne Latka je klasifikovana v kategorii 4.
LDso = 1 414 mg/kg (potkan, OECD 401).
ATE = 1 200 mg/kg podla harmonizovanej klasifikacie.

Der mal n e Nazaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
LDso > 2 000 mg/kg (kralik, OECD 402).

I nhal ac¢ n Latka je klasifikovana v kategérii 3 podla harmonizovanej klasifikacie.
ATE = 3 mg/l (para, pre vypocet podla aditivneho vzorca).

Pol eptanie koZze/ podrazdenie koZe

Latka klasifikovana ako drazdiva pre kozu.

Priemerne skére erytémov = 1,7 (nie je plne vratne za 14 dni) a edémov = 0,13 (nie je plne vratné za 14 dni)
(kralik, EU metdda B.4).

Vazne poSkodenie ocCi/podrazdenie oCcCi

Latka klasifikovana ako drazdiva pre oci.

Priemerné skore zakalenie rohovky = 0,89 (plne vratné za 21 dni), iritidy = 0,56 (plne vratné za 7 dni),
zacCervenanie spojoviek = 2,6 (plne vratné za 21 dni), edému spojiviek = 1,8 (pIne vratné za 14 dni) (kralik,
72 hod., OECD 405).

Respiraéna alebo kozZznd&d senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Latka nie je senzibilizujuca pokozku (mor€a, maximalizaény test).

Mut agenita pre zarodoc¢né bunky

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Negativny (OECD 471, OECD 473, OECD 476).

Karcinogenita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

NOAEC = 125 ppm (hemangiokarcomy pecene, potkan, samec, para, OECD 451).
NOAEC = 125 ppm (nador Usti paZeraka, potkan, samica, para, OECD 451).
Reprodukénd toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

NOAEL = 720 mg/kg/deri (Ubytok telesnej hmotnosti, umrtnost, plodnosti, my$, oralne, generacia PO0).
LOAEL = 720 mg/kg/den (spotreba vody a jedla, myS, oralne, generacia P0).
NOAEL = 720 mg/kg/defi (hmotnost mladat, mys, orélne, generacie F1).

NOAEL = 720 mg/kg/den (ziadny ucinok, mys, oralne, generacia F2).
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Toxicita pre Specificky edineolrawzy veaar ggaxm o(zS 0 Ta)

Data pre latku nie su k dispozicii.

Toxicita pre Specifi ckypaikeolveexnggo oir giaa ( STOT)

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

NOAEL < 69 mg/kg/deri (histopatoldgie, potkan, samec, oralne, 90 dni, OECD 408).

NOAEL < 82 mg/kg/den (histopatolégie a hematoldgia, potkan, samica, oralne, 90 dni, OECD 408).

Aspiracna nebezpecnost

I:cé;tka nie je uhlovodik alebo chlérovany uhlovodik s kinematickou viskozitou 20,5 mm?/s alebo nizSou pri 40
112.1l nf ormdci e o inej nebezpelnost.i

Zmes neobsahuje zlozky, ktoré spifaju kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) latky alebo
velmi perzistentné a velmi bioakumulativne (vPvB) latky v sulade s prilohou XIII nariadenia REACH. Zmes
a ani jej zlozky nie su v Case vydania revizie karty bezpeCnostnych udajov uvedené na kandidatskom
zozname (zostaveného v sulade s €l. 59 ods. 1 nariadenia REACH) na zaradenie latok do prilohy XIV
REACH.

Zmes neobsahuje zlozku, ktora bola ur€ena ako latka s vlastnostami narusajucimi endokrinny systém, v
sulade s kritériami uvedenymi v nariadeni Komisie delegovaného (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie
(EU) 2018/605. Nie s zname dalSie relevantné informécie o nepriaznivych Gginkoch na zdravie, ktoré sa
podla kritérii klasifikacie stanovenych v nariadeni CLP nevyzaduju.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Zmes

Data pre zmes nie su k dispozicii.
Ak Ut na tporxei cviotdané prostredi e

Zmes nie je klasifikovana ako akutne toxicka pre vodné prostredie na zaklade vypocltu podla suctu
koncentracii.

kategoria 1 > <0,15

Chronickaptexvodhéd prostredie

Zmes nie je klasifikovana ako chronicky toxicka pre vodné prostredie na zaklade vypoctu podfa suctu

koncentracii.
kategorie 1 2 3 4
y <0,15 <15 <15 <0,0015
Propan-2-ol CAS: 67-63-0

Latka nie je klasifikovana ako nebezpeéna pre vodné prostredie.

Ryby

LCso, 96 hod., Pimephales promelas: 9 640 - 10 000 mg/l (mrtnost, OECD 203).
Kérovce

ECso, 24 hod., Daphnia Magna: > 10 000 mg/l (pohyblivost, OECD 202).
logNOEC, 16 d., Daphnia Magna: 3,37 (rast, NOEC = 2 344 uymol/l = 140,9 mg/l).

Riasy

Prah toxicity, 7 d., Zelena riasa (Scenedesmus quadricauda): 1 800 mg/I.
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2-Butoxyetanol CAS: 111-76-2

Latka nie je klasifikovana ako nebezpec&na pre vodné prostredie.

Ryby

LCso, 96 hod., Oncorhynchus mykiss: 1 474 (Gmrtnost, OECD 203).

NOEC, 21 d., Danio pruhované (Brachydanio rerio): > 100 mg/I (G€inok ako endokrinné disruptory, OECD
204).

Kérovce

ECso, 48 hod., Daphnia Magna: 1 800 mg/l (pohyblivost, OECD 202).

ECio, 21 d., Daphnia Magna: 1 800 mg/l (mrtnost, OECD 211).

NOEC, 21 d., Daphnia Magna: 100 mg/l (reprodukcie, OECD 211).

Riasy

ECso, 72 hod., Zelena riasa (Selenastrum capricornutum): 911 mg/l (biomasa, OECD 201).

ECso, 72 hod., Zelena riasa (Selenastrum capricornutum): 1 840 mg/l (rychlost rastu, OECD 201).
ECio, 72 hod., Zelena riasa (Selenastrum capricornutum): 308 mg/l (biomasa, OECD 201).

ECio, 72 hod., Zelena riasa (Selenastrum capricornutum): 679 mg/l (rychlost rastu, OECD 201).
NOEC, 72 hod., Zelena riasa (Selenastrum capricornutum): 88 mg/l (biomasa, OECD 201).
NOEC, 72 hod., Zelena riasa (Selenastrum capricornutum): 286 mg/l (rychlost rastu, OECD 201).

122.Per zi stencia a degradovatel nost

Zmes

Nestanovené pre zmes.

Propan-2-ol CAS: 67-63-0
Lahko biologicky rozlozitefny: 53 % za 5 dni (vyvin CO2, OECD 301 B).
2-Butoxyetanol CAS: 111-76-2

Lahko biologicky rozlozitelny: 90,4 % za 28 dni (vyvin CO2, OECD 301 B)
123.Bi oakumul a¢ny potenci al

Zmes

Nestanovené pre zmes.

Propan-2-ol CAS: 67-63-0
log Pow = 0,05 (25 °C, literatara).
2-Butoxyetanol CAS: 111-76-2

log Pow = 0,81 (25 °C, pH = 7, shake-flask method).
12.4. Mobilitavp 6 d e

Zmes

Nestanovené pre zmes.

Propan-2-ol CAS: 67-63-0

Data pre latku nie su k dispozicii.
2-Butoxyetanol CAS: 111-76-2

Data pre latku nie su k dispozicii.
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125.Vysl edky posudenia PBT a vPvB

Zmes neobsahuje zlozky, ktoré spifaju kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) latky alebo
velmi perzistentné a velmi bioakumulativne (vPvB) latky v sulade s prilohou XIlI nariadenia REACH. Zmes
a ani jej zlozky nie su v Case vydania revizie karty bezpecCnostnych udajov uvedené na kandidatskom
zozname (zostaveného v sulade s €l. 59 ods. 1 nariadenia REACH) na zaradenie latok do prilohy XIV
REACH.

126.VI astnosti endokrinnych disruptorov (ro

Zmes a ani jej zloZky nie su v Case vydania revizie karty bezpecnostnych udajov uvedené na kandidatskom
zozname (zostaveného v sulade s ¢€l. 59 ods. 1 nariadenia REACH) na zaradenie latok do prilohy XIV
REACH. Zmes neobsahuje zlozku, ktora bola uréena ako latka s vlastnostami nardsajucimi endokrinny
systém, v sulade s kritériami uvedenymi v nariadeni Komisie delegovaného (EU) 2017/2100 alebo v
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

127.1 né nepriaznivé 0cCinky

Nie su zname.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodniovani

13.1.Met 6dy spracovania odpadu

Vhodné met 6dy pre odszmeadioswtasmn éh @ melsa |l w

Odstranit’ podla platnych slovenskych a miestnych predpisov (napr. v spalovni nebezpecnych odpadov).
Neodstranujte zvySky vhodenim do kanalizacie. Neznedistite stojace alebo tecucej vody chemikalii alebo
pouzitl nadobou. ZvySkové mnozstva a nezregenerovatelné roztoky odovzdajte osvedCenej likvidacnej
firme.

Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej k likvidacii alebo odovzdanim na zberny dvor do
Casti nebezpecného odpadu.

MoZny kod odpadu

07 06 01 N - Vodné premyvacie kvapaliny a mate¢né Iuhy (zmes), 15 01 10 N - Obaly obsahujice zvysky
nebezpecnych latok alebo obaly tymito latkami znec€istené (kontaminovany obal), 1501 02 O - Plastové obaly
(Cisty obal)

Fyzi kdal no/ chemi cké& 6ZIluwavspt | nyovséisiolf,nalslgiania sfodpadmi

Horfavost.

Zvl astne bezpecnostné opatreni @adppdmé doporucené n
Nie su zname.

Pradvne pr edpagdochy o

Zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

141.Ci sl o OSN alebo identifikac¢né ¢&islo
UN 1993

14. 2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
HORLAVA KVAPALNA LATKA, | . N. (Propan-2-ol).

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Propan-2-ol).

14.3. Triedaresp.triedynebezpecnosti pre dopravu

3
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14. 4. Obalova skupina

i

14. 5. Nebezpecnost pre Zivotné prostredi
Nie je klasifikovany ako nebezpelny pre zivotné prostredie pri preprave.

14. 6. Obekpedé@ostné opatrenia pre uzivat
Nie je.

147 Nadamorna preprava hromadného nakl adu pgc

Nie je relevantna.

148.Dal i e informaci e

Oznacenie podla ADR

Dal §ie udaje pre ADR/RID
Klasifikaény kod F1

Bezpecénostna znacka 3

Kemlerov kdd (€islo nebezpelnosti) 30

Obmedzenie pre tunely D/E (ADR), - (RID).
Obmedzené mnozstvo 51

Najvacsie Cisté mnoZstvo na vnutorny obal: 30 ml.
Najvacsie Cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 1 000 ml.

Vynaté mnozZstvo

Dopravna kategoria 3
| MDG
F-E, S-E.

Dal §ie udaje pre

Pokyny pre pripad poziaru/uniku
ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15. 1. Nariadeni al/ pravne predpi sy Speci fi
bezpec¢nosti, zdravia a zZzivotného prostred
Predpisy E U

Nariadenie EP a Rady ¢. 1907/2006/ES, o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii, v
platnom zneni (REACH)

Nariadenie EP a Rady ¢&. 1272/2008/ES, o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi, v platnom zneni
(CLP)

Nariadenie EP a Rady &. 648/2004/ES, o detergentoch, v plathom zneni
Predpisy SR
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Zakon ¢&. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v plathom zneni

Zakon ¢&. 311/2001 Z.z, zakonnik prace, v platnom zneni
Zakon €. 146/2023 Z.z., o ochrane ovzdusia, v plathom zneni

Zakon €. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov (chemicky zakon), v plathom zneni

Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
v platnom zneni

1522 Hodnoteni e chemickej bezpecnost.i

Nebolo vykonané pre zmes

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny ur okbaerntée vbezpecnostrmaynch weaj av ev

Zmena zlozenia zmesi. Zmena klasifikacie butylglykolu.

KIrac¢ al ebo | egenaalironymoms kr at kam
Acute Tox. 2 Akutna toxicita, kat. 2

Acute Tox. 3 Akutna toxicita, kat. 3

Acute Tox. 4 Akutna toxicita, kat. 4

Aquatic Acute 1 Akutna toxicita pre vodné prostredie, kat. 1

Aquatic Chronic 1 Chronicka toxicita pre vodné prostredie, kat. 1

Eye Dam. 1 Vazne poSkodenie o¢i, kat. 1

Eye Irrit. 2 Podrazdenie odi, kat. 2

Flam. Liqg. 2 Horlava kvapalina, kat. 2

Flam. Lig. 3 Horlava kvapalina, kat. 3

Skin Corr. 1C Zieravost koze, kat. 1C

Skin Irrit. 2 Drazdivost koze, kat. 2

Skin Sens. 1A KozZna senzibilizacia, kat. 1A

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kat. 3

ATE Odhad akutnej toxicity

M Multiplikacny faktor

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

CLP Nariadenie €. 1272/2008/ES, o klasifikacii, oznatovani a baleni latok a zmesi

DNEL Derived No Effect Level (odvodena koncentracia latky, pri ktorej nedochadza k
nepriaznivym uc¢inkom)

ICAO/IATA Pokyny pre bezpeé&nu letecku prepravu nebezpecného tovaru

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpeénych veci

NPEL Najvyssi pripustny expoziény limit

PBT Latka perzistentna, bioakumulujuca sa a toxicka

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentracie latky, pri ktorej nedochadza k

nepriaznivym ucinkom)
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REACH Nariadenie ¢ 1907/2006/ES, o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii

RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru

vPvB Latka vysoko perzistentna a vysoko bioakumulujica sa

Hl avné odkazy na |iteratdaru a zdroje dat

Statna a eurdpska legislativa, KBU vyrobcu, odborna literattra, registraéna dokumentacia zloZiek.

Zoznam prisStaBdgctdnych viet o nebezpecdnosti a po
EUHO71 Zieravé pre dychacie cesty.

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horfava kvapalina a pary.

H301 Toxicky po poziti.

H302 Skodlivy po poziti.

H310 Smrtelny pri kontakte s pokozkou.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H336 MézZe spdsobit’ ospalost alebo zavraty.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych

zdrojov zapalenia. NefajCite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokraéujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej k likvidacii alebo
odovzdanim na zberny dvor do €asti nebezpe&ného odpadu.

Pokyny pre Skolenie

Podla karty bezpe&nostnych udajov.

Dal ie informacie

Klasifikacia podla udajov od vyrobcu. Zmes klasifikovana pomocou vypoctovych metdd podla nariadenia

CLP a testov. Pouzivajte len na ucely oznalené vyrobcom, zamedzite zdravotnym a environmentalnym
rizikam.
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Informacie v tejto karte bezpednostnych udajov su spracované podla najlepSich dostupnych znalosti. Karta
bezpe&nostnych Udajov je spracovana v dobrej viere, ale bez zaruky.. Rézne faktory mézu ovplyvhovat
vlastnosti v konkrétnych podmienkach. Je zodpovednostou uzivatela produktu, aby posudil spravnost informacii
pri konkrétnej aplikacii.

Kartu bezpec¢nostnych Udajov je vytvorena podla nariadenia ¢. 2020/878/ES.

Kartu bezpe&nostnych udajov vypracovala firma LACHEPRA s.r.o.
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